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------- Indiacar canga bateras

Instalacién de las pilas:

1.~ Deslice la tapa del compartimento de las pilas siguiendo la
direccion de la flecha del dibujo.

b

~ Introduzea 2 pilas del tipe « AAA» de acuerdo con ba ndicaciin
de las polaridades de las pilas que aparcee en el dibujo.
3.~ Deslice la tapa del compartimento de las pilas para cerarlo
como mdica la fipura,
N
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Lamo medir 12 tension:

Para empezar la medicidn:

Nota: Para eanseguiT una corrects wedicidn ¥ ovitar errores,
necesarios, el usuario no debe hablar debe estar sentado v la
mitifenuera debse estan colocada directamente sobre Ja piel como
invdica la figura
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1.~ Situc ¢l codo en Iz mesn

¥ enloque la palima de

su mana hacia zrribg,
Ascgurese de que
milbifieguera estd a fa almir
del corazin. Si no puede
mantener 2f binzo inmdnif
durante tn medicion.

utilice L caja parn apoyar
&u brazo.

kbt

v el pulso, los valores
apareceran cn
la pantalla LCD,
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2.~ Pulse ¢l boton «POWER yaai -”"_*'NT_H«. La unidad principal graba automiticamente los valores
de encendido. A € anteriores, incluso durante ¢l cambio de baterias, los valores
T anteriores se almacenan durante un minuto
| | 1= Presione el boton [% c il
7 i «MEMO» para poderver | | fe .
i los valores anteriores de la ] -}S e
1. Pulse el botom «START» | PrITICTa persona, iz: * B} MO
cuando s detengan los !
digitos intermitentes. | |2~ 8i usted pulsa «MEMO» 4 e
3 * sucesivamenie, podim ver ,'E 1
| I'n; siguientes saloresde la | o -"ﬂ et 'i‘j:‘ .
I PI.'H'I'“‘F.'I I'h:l'ﬁﬂl'l..!, E n MELL
| i L
4.— Cnando comicnee la 1.- Pulse el botdn L-CH
medicion lamuneguerns se ; 4PAGE» para ver _"-”*'
hinchars aufemdtcsmente. : valores tomados de |2
| segunda persona.
i 4.~ Pulse «sMEMO» varias T
1 veces para ver los valores ,'5 3 - "_;
5.~ Una vez que detecte tomados de la segunda m )
fos movimienitos | PErsona. 02 &1 meEMO
sistolicos/diastolicos 5. La capacidad de memoria E-E-H

penmite hasta
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Coma terminar la medicion: Como ajustar la fechay lahora:
B e Generalmente, el panel LCD muestra mes Techahorma minutos.
1.- Una vez que la muiiequera se desinfle, la medicion estd Para ajustar ¢l afo‘mes focha hora. siga las instrucciones que
completada, Si usted desea medirla o vez. presione el botdn a continuacion se detallan
«START» de nucvo i ik i
2. Pulse el boton «POWERwpara apagar ¢l aperato. ¢ ; :
3. Si olvidase pulsar ¢l boton «POWER» ¢l tensiémetro se .- Pulse el botdn «TIME» 300
S 3 o durante 5 se n% ———
apagaria aulomaticamente al cabo de 3 minutos. gunde
Aviso de bateria baja: o :
{ i ! fwe
Usted puede medir la presion anerial alrededor de 150200
veees con un jucgo de pilas alcalinas de larga duracion. Sien
¢l icono indicador de carga de las baterias aparece una dnica 2.~ Puede empezar con ¢l 93300
columna, deberd cambiar las baterias. ajuste del afie cuando U

«YEAR» parpadee

']
' | 3.~ A continuacién pulse
el batin « MEMOw para
aumentar el valor del afo.
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